URD. 204620! 


PRODUKT 2.5 TO N Q 


E, amerikansk automobilfabrikant sagde engang, da man 


ville vide noget om fordelene ved hans vogne: sporg en af 
dem, der kører dem! Denne sætning vil også kunne anven- 
des om den tyske 3,5-tons Ford lastvogn. Det er en vogn, der 
har mange tilfredse ejere! De skulle prove at tale med en af 
dem. Sporg om hans erfaringer, og nár De har gjort det, kan 
vi fatte os i korthed og blot fremhæve de forbedringer, der 


gør denne vogntype endnu mere fuldkommen. 


Det helsvejste førerhus byder på en bekvemmelighed, man 
hidtil kun har kendt i personvogne. Sæderne er bløde og 
polstrede, og ryglænene kan indstilles efter behag. Dette ud- 
styr, der også virker isolerende mod støj udefra, skåner 
chaufførens kræfter og sætter ham i stand til bedre at udføre 
sin ansvarsfulde gerning. Efter ønske kan der indbygges 
varmeapparat specielt tilpasset 3.5-tons lastvognen - en beha- 


gelighed, der påskønnes af enhver chauffør. 


Det rummelige og smukt udstyrede førerhus 


3,5-tons V-8 lastvognen med 3-sidet tippeme- 
kanisme har særligt bevist sin store ydeevne, 


og tippeladet har gjort den til en uundverlig 


hjælper, især inden for bygningsindustrien. 


NB. Tippelad leveres ikke direkte fra fabriken, 


men de aut. Fordforhandlere giver gerne tilbud. 


llerede i sin tidligere udførelse som 3-tons lastvogn har 


vognens kraftige chassis mange gange forledet ubetænk- 


somme kørere til at give den stor overbelastning. Den har 
dog altid kunnet klare det! Men dette ønske om større laste- 
evne er nu blevet efterkommet - resultatet er en 3.5-tons 
V-8 lastvogn. Selv på dårlige veje kan man roligt give den 
en så stor nyttelast, idet den specielle Ford ekstra-affjedring 
under sådanne omstændigheder gør sin virkning og skåner 
såvel karosseri som varer. Kraftoverførslen finder sted gen- 


nem en 3-leddet kardanaksel. 


Hjælpefjederen og de usædvanligt kraftige bremser 


Den tyske 3,5-tons lastvogn er udstyret med den i million- 


tal leverede Ford V-8 motor, der yder 95 hk. Dens særlige 
ry skyldes smidigheden, den rolige gang og ikke mindst, at 
den altid er køreklar. Motorens udstyr er følgende: to vand- 
pumper med thermostat og fjerntermometer, solex-fald- 
strømskarburator, gummiophængning og mange andre betyd- 
ningsfulde enkeltheder, som den nærmeste Fordforhandler 
beredvilligt giver oplysninger om. Firegangsgearets fint af- 
passede udveksling gør det muligt at anvende motorens kraft 


på den mest økonomiske måde. 


D. autoriserede Fordforhandlere og deres mekanikere er altid 
à jour med de nyheder, der kommer frem, også når det gæl- 
der forbedringer i værkstederne og indretning af anlæg, der 
giver den bedst mulige service. De originale Ford reservedele 
fås til de billigst mulige priser. Gennem Fords ombytnings- 
plan kan gamle motorer og dele ombyttes med fabriksfor- 
nyede til særligt fordelagtige priser, og for disse gælder samme 
garanti som for nye motorer og dele. Det er kun en af de 
mange fordele, der tilsammen udgør den verdensberømte 


Ford service. 


Dimensioner: 


Akselafstand 
Sporvidde, foraksel 


4013 mm 
+1620 mm 
1424 mm 
1880 mm 
Afstand mellem fælgmidter i tvillingehjulene 228 mm 


Sporvidde, bagaksel indvendig 
Sporvidde, bagaksel udvendig 


5980 mm 
2090 mm 


Totallængde uden karosseri 
Totalbredde uden karosseri. . 
Totalhøjde med førerhus 
Overhæng, for 740 mm 
Overhæng, Dag...ooooooooomrrosrrrsos”. 1510 mm 
Fribøjde...oovessrrernennmeersseeeneree 250 mm 
Længde af chassisramme bag forerhus,....3130 mm 
Bredde af chassisramme bagtil 864 mm 
Ladbundens højde over jorden, ubelastet. . 1185 mm 


Ladbundens højde over jorden, belastet... .1070 mm 


Alle mål er mm. 


SPECIFIKATIONER 


Motor: 8 cylindre, V-form, Boring 81 mm. Slag 95,2 
mm, Cylindervolumen 3924 em*. Kompressionsforhold: 
5.90 : 1. Max 95 hk/3500 omdr./min, Tendingsorden 
1, 3, 6, 2, 7, 8, 4, 5. Motoren er gummiophiengt. 


Kobling: Tør, enkeltpladet lamelkobling med 
centrifugalvirkning. 


Gearkasse: Boltet pá motoren, 4 gear frem, I bak. 
Udvekslingsforhold: 1. gear 6,40 : 1-2. gear 3,09 ; 1 
3. gear 1,69 : 1-4. gear 1,00 : 1 
bakgear 7,82 : 1 
Kraftoverførsel til bagaksel ved kardanaksel, Gear- 
kassen rummer 2,35 liter olie. 


Foraksel: I-profil med koniske rullelejer. 


Bagaksel: Spiralfortandet kron- og spidshjul, 
Udveksling 6,66 : 1. Oliemængde 3,3 liter. 


Fjedersystem: 
støddæmpere foran. Halveliptiske længdefjedre med 


Halveliptiske lengdefjedre og 


overliggende hjælpefjedre bagtil, 


Bremser: Hydrauliske bremser på alle fire hjul. 
Mekanisk håndbremse på baghjulene. 


Styretøj: Udveksling 20: 1. Drejediameter 14 m. 


Hjul: Enkelte, pressede stålhjul foran, dobbelte bag- 
til, Fælgstørrelse for og bag 67 x 20% 


Dak: Gummistørrelse, for, lastvogn og bus 7,50 x 20. 
Gummistorrelse, bag, lastvogn og bus (dob.) 7,50 x 20. 


Smøring: Tryksmøring, oliepumpe (tandhjuls- 
pumpe). Oliemengde å motor 4,0 liter. 


Kolesystem: To vandpumper og indbyggede 
thermostater, Temperaturkontrol ved fjerntermo- 
meter. 


Ret til ændringer i konstruktion, specifikationer og udstyr forbeholdes. 


(fi 


FORD MOTOR COMPANY *s 


Brændstofsystem: Solex faldstrømskarburator. 
Benzintankens kapacitet 110 liter. 


Elektriske anlæg: 
dingsreguleret dynamo, Ydelse 130 W/2000 omdr./min, 


2 volt system med spæn- 


Batteri: kapacitet 50 Amperetimer. 


Vægt: Chassis uden førerhus ........... 1910 kg 
Chassis med førerhus ..+..........<.... ca.2070 kg 
ea,2500 kg 

6150 kg 


Egenvægt 
Største vægt med fuld last 


Lasteevne: 

Max. forakseltryk ved 7,50 x 20 dæk 
Max. bagakseltryk ved 7.50 x 20 dæk 
Nyttelast 


1900 kg 
4800 kg 
. ca.3500 kg 


lutoriseret FORD forhandler 


FORD MOTOR COMPANY ^s 


Form. 1863, 3M - 7. 52. 


